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a tisztább holnap 
már most elkezdődik

Összeegyeztethető-e az otthon kényelme és hogy tekintettel legyünk környe-
zetünkre? Ez az egyszerű kérdés hasonlóan egyszerű választ kíván: igen. Nap-
jainkban a fűtés a nap energiájával kipróbált és környezetbarát technológia: 
károsanyagkibocsátás-mentes energia, tiszta és költségkímélő. Hozzájárul a lég-
szennyezés jelentős csökkenéséhez azáltal, hogy mérsékli az üvegházhatást, melyet 
részben a hagyományos energiaforrások okoznak. Az Ariston világszerte élen jár 
a lakások fűtésében, új napkollektoros rendszereivel számos sokoldalú és köny-
nyen telepíthető megoldást kínál minden igényre. Egy Ariston napenergián alapuló 
fűtőrendszerrel Ön megmutatja, hogy szem előtt tartja saját kényelmét és gyermekei 
jövőbeni jólétét.

a nap teljesen tisz-
ta energiát sugároz, 
káros anyagok kibo-
csátása nélkül. Ezt 
az ariston elhozza 
az Ön otthonába.

A napenergiát hasznosító kollektorok 
által összegyűjthető napenergia az éghaj-
lati viszonyoktól, valamint az adott hely 
hosszúsági és szélességi koordinátáitól és 
magassági helyzetétől függ. A napsugár-
zási értékek a Földközi-tenger teljes kör-
nyezetében egész évben lehetővé teszik 
a napenergiát hasznosító fűtőrendszerek 
használatát. Magyarországon megfelelő-
ek a feltételek ezen rendszerekhez. Miért 
ne használnánk ki?

Megújuló energia, 
logikus választás

Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm
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egy napkollektoros rendszer egy háztartás 
melegvíz-szükségletének 70%-át kielégíti. 
Egy négytagú család átlagos fűtési és me-
legvíz költsége az alkalmazott rendszertől 
függően 40 000 és 150 000 Ft között mo-
zog. A beruházási kiadások megtérülése az 
alkalmazott rendszertől függően 5-6 évre 
tehető. És ezután… minden ingyen van.

Költségkímélés ma,
jelentős előnyök holnap 

Napkollektoros rendszerek költségének megtérülése

+70%
energia- 

megtakarítás

Kényelem nappali
világosságnál
A napenergiát hasznosító fűtési rendszer bevezetése nemcsak energiát takarít meg, 
hanem egyúttal befektetés is a jövőbe: a technológiára és az új termékek tervezésére 
irányuló innovációk lehetővé teszik a karbantartási igény csökkentését, a rendszer 
élettartamának meghosszabbodását és egyszerűbbé teszik a telepítést.

Ha egy épületet napenergiát hasznosító 
rendszerrrel szerel fel, befektet annak 
jövőjébe, és az értékét is növeli.
Ez a lépés az épület energiahatékony-
ságát is jelentősen megnöveli, miköz-
ben megújuló energiaforrást részesít 
előnyben.
Egy másik pozitív tényező is növeli az 
évek során az energiafogyasztás meg-
takarítását: a – napenergiát hasznosító 
fűtési rendszerek eredményeképpen - 
magasabb tanúsított energiaosztályba

tartozó lakások és házak nagyobb 
értéket képviselnek, amikor az ingatlan 
eladására kerül sor.

54

Környezeti energia, mely 
költséghatékony és kényelmes

Az országok vezetői egyre nagyobb figyelmet szentelnek annak, hogy visszaszorít-
sák a károsanyag-kibocsátást, s csökkentsék az üvegházhatást az azt kiváltó három 
legveszélyesebb gáz, a széndioxid, a metán és a nitrogéndioxid visszaszorításával. 
Mindezt a kiotói egyezményben foglaltak szerint kell végrehajtaniuk.
Ennek egyik megoldása a napenergia-hasznosítás, melynek megvalósítási költsé-
géhez több pályázattal is hozzájárul az állam. Az Ariston napkollektoros rendszerek 
a használati-melegvíz termelésre, valamint a fűtésrásegítésre egyaránt alkalmaz-
hatók, s az ehhez szükséges beruházási költségek néhány éven belül megtérülnek.

Energiatakarékosság
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Kényszerkeringtetéses 
rendszer

Kényszerkeringtetéses 
rendszer előnyei:

Hatékony
Rugalmas
Esztétikus
Könnyű telepíthetőség

A hőt a napkollektor-panel és az indirekt tároló között áramló hőszállító folyadék 
szállítja – akárcsak a fűtési rendszerekben. A folyadék (víz és glikol keveréke) a 
szivattyú segítségével áramlik. Ezen az alapon kétféle napenergiás fűtési rendszert 
különböztetünk meg: a gravitációs és a kényszerkeringtetéses rendszereket. Az 
Ariston Thermo Hungária csak kényszerkeringtetéses rendszereket forgalmaz.

Igazolt hatékonyság
Az Ariston napkollektoros rendszerek hatékonysága megfelel az EN 12975-ben 
foglaltaknak. Termékeink minőségét folyamatosan és szigorúan ellenőrzik akkre-
ditált kutatóközpontokban. Új termékeink a Solar Keymark és a P-ICIM minősítést 
egyaránt megszerezték.

Az Ariston rendszergaranciát biztosít a vevőknek, mely az alábbiak szerint alakul: 
5 év a napkollektorra és két év az olyan további rendszer-elemekre, mint a 
hidroblokk, a tágulási tartály, a vezérlés, stb.

Hosszabb élettartam és nagyobb biztonság
Az Ariston kollektor nagy fényáteresztésű, speciális edzett üveggel rendelkezik, 
amely a beeső napsugarakat minimális mértékben veri vissza, ezáltal pedig kevés 
energia vész el. 
A begyűjtött napenergia megtartása a prizmás felületnek is köszönhető, amely a 
kollektor belsejében „üvegház-hatást” hoz létre. A maximális hatásfokkal az edzett 
és jégesőre tesztelt üveg biztonsága párosul.

Tükröződésmentes 
és jégesőálló

szolár rendszerek
tanúsítása
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Szett-típusok

KAIROS COMPACT
Kényszerkeringetéses napkollektoros rendszer használati-melegvíz termelésre 
idegen kazánokhoz történő csatlakoztatási lehetőséggel.
A szett a kollektorokon és azok felszerelő készletén kívül egy olyan egy vagy két 
csőspirálos tárolót foglal magában, amelybe az összes hidraulikus elem (biztonsági 
szelep, hidroblokk, tágulási tartály, termosztatikus keverőszelep, Elios vezérlő-
egység) integrálva lett. Ezáltal nemcsak a rendszer összképe válik esztétikusabbá, 
hanem a telepítési idő is lényegesen lecsökken. Az első burkolatelem levétele után 
minden egyes rendszerelem könnyedén hozzáférhetővé válik.

KAIROS PREMIUM
Kényszerkeringetéses napkollektoros rendszer használati-melegvíz termelésre 
Ariston kazánokhoz történő csatlakoztatási lehetőséggel.
A szett a kollektorokon és azok felszerelő készletén kívül egy olyan egy vagy két 
csőspirálos tárolót foglal magában, amelybe az összes hidraulikus elem (biztonsági 
szelep, hidroblokk, tágulási tartály, termosztatikus keverőszelep) integrálva lett. A 
rendszerhez járó solar clip-in alkalmazásával pedig az Ariston kazán elektronikája 
közvetlenül működteti a szolár-rendszert. Ezáltal nemcsak a rendszer összképe válik 
esztétikusabbá, hanem a telepítési idő is lényegesen lecsökken. 

Szimbólumok és megnevezések

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

Az alábbi ikonok a termékek főbb jellemzőinek 
könnyebb ismertetését szolgálják.

A jelölések lehetővé teszik a gyors értelmezést, 
s ezáltal megkönnyítik a termékek eladását, 
a vevő számára pedig a döntést.

Lapostetőre / föLdre történő 
instaLLáLás

A terméket a lapostetőre, illetve a földre lehet 
telepíteni.

ferdetetőre történő instaLLáLás

A terméket a ferdetetőre lehet telepíteni.

feLhasznáLók száma

A rendszer által kiszolgálható személyek 
számát jelzi.

kőzetgyapot és üveggyapot szigeteLés

A termék kőzetgyapot és üveggyapot szigetelést 
tartalmaz.

eLLenáLLó-képesség

A 4 mm-es üveg a jégesőnek, s a különféle 
légköri hatásoknak egyaránt ellenáll.

könnyű teLepíthetőség

A szolár rendszer néhány elemből tevődik 
csak össze, ezáltal pedig könnyebbé válik az 
installáció.

magas eLnyeLő-képesség

A napkollektoros mező kialakításának köszön-
hetően magas elnyelő-képességgel bír.

környezetbarát

A termék belső szigetelése nem tartalmaz 
 a környezetre káros anyagot (CFCs – 
chlorofluorocarbon)

hosszú éLettartam

A tároló titán-bevonattal rendelkezik, melyet 
850 °C-on égetnek bele.

korrózióáLLó

Az indirekt tároló magnéziumanód-védelemmel 
van ellátva.

hőmérsékLet-kijeLzés

Az indirekt tároló hőmérséklet-kijelzővel van 
ellátva.

magas hatékonyság

A termék magas energiahatékonysági kategó-
riába tartozik, ezáltal hozzájárul a károsanyag-
kibocsátás csökkentéséhez.

Mit jelentenek a jelölések?

Kairos Premium CF2-S 200/2 TT

Compact – idegen kazánhoz
Premium – Ariston kazánhoz

Rendszertípus
CF – kényszerkeringtetéses

Csőspirálok száma a tárolóban
1 – 1 spirál
2 – 2 spirál

SC – idegen kazánhoz Elios vezérléssel
S – Ariston kazánhoz solar clip-innel

kollektorok száma
2 – 2 db síkkollektor
3 – 3 db síkkollektor

Kollektor telepíthetősége
TT – ferde tetőre
TR – földre vagy lapostetőre

Indirekt tároló űrtartalma
200 – 200 literes
300 – 300 literes
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KIválASzTáSI SEgÉdlET

 

 

 

 

 

 

a tároló 
ElHElyEzÉSE

A KOllEK-
torok 

ElHElyEzÉSE

a kiszolgá-
lANdó SzEMÉ-

lyEK SzáMA

RáSEgíTő ElEMEK
az ön szettje CIKKSzáM ábra

fÛTőSzál CSAK FÛTő KAzáN KOMbI KAzáN

kairos CompaCt
Cf 2 200/2 tt

kairos CompaCt
Cf 1 200/2 tt

kairos CompaCt
Cf 2 300/2 tt

kairos CompaCt
Cf 1 300/2 tt

kairos CompaCt
Cf 2 300/3 tt

kairos CompaCt
Cf 1 300/3 tt

kairos CompaCt
Cf 2 200/2 tr

kairos CompaCt
Cf 1 200/2 tr

kairos CompaCt
Cf 2 300/2 tr

kairos CompaCt
Cf 1 300/2 tr

kairos CompaCt
Cf 2 300/3 tr

kairos CompaCt
Cf 1 300/3 tr

2-3 fő

3-4 fő

4-5 fő

2-3 fő

3-4 fő

4-5 fő

bElSő TáROló

FERdETETőRE 
TElEPíTvE

FÖldRE vAgy 
lAPOSTETőRE 
TElEPíTvE

KIválASzTáSI SEgÉdlET
a tároló 

ElHElyEzÉSE

A KOllEK-
torok 

ElHElyEzÉSE

a kiszolgá-
lANdó SzEMÉ-

lyEK SzáMA

MElyIK A SzEMPONT 
az ön szettje CIKKSzáM ábra

KOMFORT MEgTAKARíTáS

kairos premium
Cf 2 200/2 tt

kairos premium
Cf 1 200/2 tt

kairos premium
Cf 2 300/2 tt

kairos premium
Cf 1 300/2 tt

kairos premium
Cf 2 300/3 tt

kairos premium
Cf 1 300/3 tt

kairos premium
Cf 2 200/2 tr

kairos premium
Cf 1 200/2 tr

kairos premium
Cf 2 300/2 tr

kairos premium
Cf 1 300/2 tr

kairos premium
Cf 2 300/3 tr

kairos premium
Cf 1 300/3 tr

2-3 fő

3-4 fő

4-5 fő

2-3 fő

3-4 fő

4-5 fő

bElSő TáROló

FERdETETőRE 
TElEPíTvE

FÖldRE vAgy 
lAPOSTETőRE 
TElEPíTvE
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KAIROS COMPACT

KÉNySzERKERINgTETÉSES RENdSzER HIdRAUlIKUS EgySÉ-
gEKET MAgábAN FOglAló TáROlóvAl IdEgEN KAzáNHOz

CF1-SC 200/2 TR
CF1-SC 200/2 TT
CF2-SC 200/2 TR
CF2-SC 200/2 TT

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

könnyű 
teLepíthetőség

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó eLLenáLLó-
képesség

magas 
hatékonyság

A hidraulikus 
egységeket a tároló 

tartalmazza
• A HIdRAUlIKUS EgySÉgEK MINdEgyIKE 

A TáROló ElőTT KERülTEK ElHElyE-
zÉSRE

• EgySzERÛ TElEPíTÉS

műszaki adatok

napkollektorok
teljes felületük
elnyelő felületük
indirekt tároló
méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
hőveszteség
hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

4,02
3,48

651 x 1286 x 886
200
1,9
6

6,5
12
6

kairos CompaCt
Cf1-sC 200/2

4,02
3,48

651 x 1286 x 886
200
1,8
6

6,5
12
6

kairos CompaCt
Cf2-sC 200/2

kairos CompaCt Cf1-sC 200/2 tr     kairos CompaCt Cf1-sC 200/2 tt     kairos CompaCt Cf2-sC 200/2 tr     kairos CompaCt Cf2-sC 200/2 tt

zNCF1SC200TR                                         zNCF1SC200TT                                         zNCF2SC200TR                                         zNCF2SC200TTCIKKSzáM

 

KAIROS COMPACT

KÉNySzERKERINgTETÉSES RENdSzER HIdRAUlIKUS EgySÉ-
gEKET MAgábAN FOglAló TáROlóvAl IdEgEN KAzáNHOz

CF1-SC 300/3 TR
CF1-SC 300/3 TT
CF2-SC 300/3 TR
CF2-SC 300/3 TT

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

könnyű 
teLepíthetőség

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó eLLenáLLó-
képesség

magas 
hatékonyság

Funkcionalitás 
és elegancia

• TERMOSzTATIKUS KEvERőSzElEPPEl 
ellátva

• PRO TECH KORRózIó EllENI vÉdElEM
• EgySzERÛ TElEPíTÉS A KEvÉS AlKOTó-

ElEMNEK KÖSzÖNHETőEN

műszaki adatok

napkollektorok
teljes felületük
elnyelő felületük
indirekt tároló
méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
hőveszteség
hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,3
6

6,5
12
6

kairos CompaCt
Cf1-sC 300/2

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,2
6

6,5
12
6

kairos CompaCt
Cf2-sC 300/2

kairos CompaCt Cf1-sC 300/2 tr     kairos CompaCt Cf1-sC 300/2 tt     kairos CompaCt Cf2-sC 300/2 tr     kairos CompaCt Cf2-sC 300/2 tt

zNCF1SC300TR                                         zNCF1SC300TT                                         zNCF2SC300TR                                         zNCF2SC300TTCIKKSzáM
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KAIROS COMPACT KAIROS COMPACT

Kairos Compact CF1-SC 200/2 TR

Kairos Compact CF1-SC 200/2 TT

Kairos Compact CF2-SC 200/2 TR

Kairos Compact CF2-SC 200/2 TT

Kairos Compact CF1-SC 300/3 TR

Kairos Compact CF1-SC 300/3 TT

Kairos Compact CF2-SC 300/3 TR

Kairos Compact CF2-SC 300/3 TT
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Megnevezés

ElEMEK 
listája

Megnevezés            Cikkszám          Kairos Compact CF1               Kairos Compact CF2
Hidraulikus biztonsági egység, 3/4”

Szigetelt inox csőpár, 10 fm

Három utas motoros váltószelep

Szifon a hidraulikus biztonsági egységhez

Fagyálló folyadék, 5 liter

Tartozékok
Kairos Compact CF-1 és idegen kombi gázkazán kapcsolási váz-

Kairos Compact CF-2 és idegen fűtő gázkazán kapcsolási vázlata

Rendszerkialakítások



1716

KAIROS PREMIUM KAIROS PREMIUM

KÉNySzERKERINgTETÉSES RENdSzER HIdRAUlIKUS EgySÉ-
gEKET MAgábAN FOglAló TáROlóvAl ARISTON KAzáNHOz

CF1-S 200/2 TR
CF1-S 200/2 TT
CF2-S 200/2 TR
CF2-S 200/2 TT

könnyű 
teLepíthetőség

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó eLLenáLLó-
képesség

Teljes 
integráció

• TERMOSzTATIKUS KEvERőSzElEPPEl 
ellátva

• PRO TECH KORRózIó EllENI vÉdElEM
• EgySzERÛ TElEPíTÉS A KEvÉS AlKOTó-

ElEMNEK KÖSzÖNHETőEN
• ARISTON KAzáN álTAl vEzÉRElT SzO-

láR-RENdSzER (SOlAR ClIP-IN áRbAN 
FOglAlT TARTOzÉK)

műszaki adatok

napkollektorok
teljes felületük
elnyelő felületük
indirekt tároló
méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
hőveszteség
hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

4,02
3,48

651x1286x886
200
1,9
6

6,5
12
6

kairos premium
Cf1-s 200/2

4,02
3,48

651x1286x886
200
1,8
6

6,5
12
6

kairos CompaCt
Cf2-s 200/2

kairos premium Cf1-s 200/2 tr    kairos premium Cf1-s 200/2 tt    kairos premium Cf2-s 200/2 tr    kairos premium Cf2-s 200/2 tt
 

zNCF1S200TR                                        zNCF1S200TT                                        zNCF12S200TR                                        zNCF2S200TTCIKKSzáM

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

magas 
hatékonyság

 

KÉNySzERKERINgTETÉSES RENdSzER HIdRAUlIKUS EgySÉ-
gEKET MAgábAN FOglAló TáROlóvAl ARISTON KAzáNHOz

CF1-S 300/3 TR
CF1-S 300/3 TT
CF2-S 300/3 TR
CF2-S 300/3 TT

könnyű 
teLepíthetőség

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó eLLenáLLó-
képesség

Teljes 
integráció

• TERMOSzTATIKUS KEvERőSzElEPPEl 
ellátva

• PRO TECH KORRózIó EllENI vÉdElEM
• EgySzERÛ TElEPíTÉS A KEvÉS AlKOTó-

ElEMNEK KÖSzÖNHETőEN
• ARISTON KAzáN álTAl vEzÉRElT SzO-

láR-RENdSzER (SOlAR ClIP-IN áRbAN 
FOglAlT TARTOzÉK)

műszaki adatok

napkollektorok
teljes felületük
elnyelő felületük
indirekt tároló
méretek (szé x ma x mé)
indirekt tároló űrtartalma
hőveszteség
hmv-kör maximális nyomása
áramlási érték a referenciapontnál
szolár tágulásai tartály űrtartalma
szolár köri biztonsági szelep

m2

m2

mm
l

kWh/24h
bar
mca

l
bar

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,3
6

6,5
12
6

kairos premium
Cf1-s 300/3

6,03
5,22

651 x 1805 x 886
300
2,2
6

6,5
12
6

kairos premium
Cf2-s 300/3

kairos premium Cf1-s 300/3 tr    kairos premium Cf1-s 300/3 tt    kairos premium Cf2-s 300/3 tr    kairos premium Cf2-s 300/3 tt

zNCF1S300TR                                       zNCF1S300TT                                       zNCF2S300TR                                       zNCF2S300TTCIKKSzáM

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

magas 
hatékonyság
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KAIROS PREMIUM KAIROS PREMIUM

Kairos Premium CF1-S 200/2 TR

Kairos Premium CF1-S 200/2 TT

Kairos Premium CF2-S 200/2 TR

Kairos Premium CF2-S 200/2 TT

Kairos Premium CF1-S 300/3 TR

Kairos Premium CF1-S 300/3 TT

Kairos Premium CF2-S 300/3 TR

Kairos Premium CF2-S 300/3 TT
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Megnevezés

ElEMEK 
listája

Megnevezés            Cikkszám         Kairos Compact CF1               Kairos Compact CF2
Hidraulikus biztonsági egység, 3/4”

Szigetelt inox csőpár, 10 fm

Fagyálló folyadék, 5 liter

Szifon a hidraulikus biztonsági egységhez

Tartozékok
Kairos Premium CF-1 és Ariston kombi gázkazán kapcsolási vázlata

Kairos Premium CF-2 és Ariston fűtő gázkazán kapcsolási vázlata

Rendszerkialakítások
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KAIROS NAPKOllEKTOR KAIROS NAPKOllEKTOR

1125 m
m

1145 m
m

KAIROS SyS 2.5
NAPKOllEKTOR

SíKCSÖvES NAPKOllEKTOR NAgy RENdSzEREKHEz

• RÉz AbSzORbER ÉS HMv TITáNIOXId KEzElÉS-
SEl(95% ElNyElÉS, 5% vISSzAvERÉS)

• 4MM üvEg, NEM vISSzAvERő, JÉgESőálló, 
edzett

• HIdRAUlIKA KÖR RÉzCSÖvEKKEl 
• CSőKígyó AlAK FOlyAMATOS UlTRAHANgOS 

HEgESzTÉS
• NAgy FÛTÉSI RENdSzERHEz KIAlAKíTvA ÉS 

MÉRETEzvE 
• KOllEKTOR 4 HIdRAUlIKA CSATlAKOzáSSAl A 

vISSzAvEzETÉSHEz
• EgyOldAlI CSATlAKOzáS (MAX. 5 KOllEKTOR 

SORONKÉNT SzEMKÖzTI OldAlAKON, MAX. 10 
SORONKÉNT)

• EN 12975 SzERINTI vIzSgálATI JEgyzőKÖNyv
• KEyMARK SOlAR TANÚSíTváNy
• ICICM álTAl KIAdOTT P-ICIM MINőSÉgI bIzONyíT-

váNy

kód

kairos sys 2.5 napkoLLektor

3020004

műszaki adatok – külső méretek

Tömeg
üzemi nyomás
Kollektorcsövek átmérője
Folyadékmennyiség a kollektorban
visszaverődés
Kibocsátás
Felület
Elnyelő felület
Fajlagos hőkapacitás
   0 (a felületen)
k1
k2
Torlóponti hőmérséklet

kg
bar
mm

l
%
%
m2

m2

kJ/K

* az adatok a nyílási felületre vonatkoznak

49,2
6
18

1,28
95
5

2,39
2,30
10,5
0,73
3,9

0,008
169

napkoLLektor 
kairos sys 2.5

10 kollektorig 6 kollektorig

      

KAIROS CF 2.0
NAPKOllEKTOR

SíKCSÖvES NAPKOllEKTOR

• FÉNyElNyElő, SzElEKTív TITáNOXId 
KEzElÉSSEl (95% ElNyElÉS, 5% vISz-
SzAvERÉS)

• 4 MM üvEg, NEM vISSzAvERő, JÉgESő-
álló

• HIdRAUlIKUS KÖRÖK vÖRÖSRÉz CSővEl 
PáRHUzAMOS CSőKIAlAKíTáS lÉzERES 
HEgESzTÉS

• A KÉNySzERKERINgTETÉSES RENdSzE-
REKHEz

• OPTIMálIS MÛKÖdÉSRE TERvEzvE ÉS 
MÉRETEzvE

• EN 12975 SzERINTI CE
• ICICM álTAl KIAdOTT SOlAR KEyMARK 

TANÚSíTváNy
• P-ICIM MINőSÉg TANÚSíTváNy

kód

kairos Cf 2.0 napkoLLektor

3020008

műszaki adatok – külső méretek

Tömeg
üzemi nyomás
Kollektorcsövek átmérője
Folyadékmennyiség a kollektorban
visszaverődés
Kibocsátás
Felület
Elnyelő felület
Fajlagos hőkapacitás
   0 (a felületen)
k1
k2
Torlóponti hőmérséklet

kg
bar
mm

l
%
%

m2

kJ/K

* az adatok a nyílási felületre vonatkoznak

37,8
6
18

1,02
95
5

1,828
1,74
17,2

0,764
4,5

0,009
169

kairos Cf 2.0
napkoLLektor

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

magas eLnyeLő-
képesség

kőzetgyapot 
szigeteLés

6 kollektorig
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KAIROS NAPKOllEKTOR

váKUUMCSÖvES NAPKOllEKTOR

magas eLnyeLő-
képesség

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó

• TÉlEN IS MAgAS HATáSFOK
• vízSzINTESEN IS TElEPíTHETő
• OPTIMAlIzáláSI lEHETőSÉg A CSÖvEK 

elforgatásával
• HIdRAUlIKAIlAg KÖNNyEN CSATlAKOz-

TATHATó
• MAgAS EllENálló-KÉPESSÉg ÉS HOSz-

SzÚ ÉlETTARTAM
• EgySzERÛ SzállíTHATóSág ÉS TETőRE 

TÖRTÉNő TElEPíTÉS

műszaki adatok

tömeg (üresen)
üzemi nyomás
folyadékmennyiség a kollektorban
visszaverődés
kibocsátás
felület
elnyelő felület
n0
k1
k2
torlóponti hőmérséklet
* az adatok a teljes felületre vonatkoznak

kg
bar

l
%
%
m²
m²
 

W/m²K
W/m²K

˚C

51
6

4,3
95
5

1,58
1,5

0,821*
2,824*
0,0047*

206

vt 15

kairos vt 15b                                     kairos vt 15e                                     kairos vt 20b                                     kairos vt 20e

3021019                                                    3021020                                                    3021021                                                    3021022CIKKSzáM

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

magas 
hatékonyság

vT 15 / vT 20

A napkollektor hatásfokgörbéje

T kollektorfolyadék (átlag) / T környezet

összeállítási mód:
amennyiben n számú kollektort szeretnék felszerelni, úgy egy darab vt15b-re és n-1 db vt15e-re 
van szükség. az első kollektor-mezőnek mindig vt15b-nek kell lennie.

6 kollektor-mezőig (max. 120 csőig) 3 kollektor-mezőig (max. 60 csőig)

 

Összeállítási útmutató

Kezdő és záróelem CF 2.0 kollektorhoz

Alsó-felső közcsavar CF 2.0 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet egy CF 2.0 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet két CF 2.0 kollektorhoz

Ferdetetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet egy CF 2.0 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet két CF 2.0 kollektorhoz

lapostetőre meghosszabbító keret két CF 2.0 kollektorhoz

Megnevezés                   Cikkszám

Kezdő és záróelem SyS 2.5 kollektorhoz

Alsó-felső közcsavar SyS 2.5 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet egy SyS 2.5 kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet két SyS 2.5 kollektorhoz

lapostetőre meghosszabbító keret két SyS 2.5 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet egy SyS 2.5 kollektorhoz

Ferdetető felszerelő készlet két SyS 2.5 kollektorhoz

Ferdetetőre meghosszabbító keret két SyS 2.5 kollektorhoz

Tartókeret tetősíkba történő telepítéshez egy SyS 2.5 kollektorhoz

Tartókeret tetősíkba történő telepítéshez két SyS 2.5 kollektorhoz

Meghosszabbító keret tetősíkba történő telepítéshez egy SyS 2.5 kollektorhoz

Rögzítő keret tetősíkba történő telepítéshez egy SyS 2.5 kollektorhoz

Megnevezés                   Cikkszám

vt 20

68
6

5,7
95
5

2,11
2

0,821*
2,824*
0,0047*

206
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Alsó-felső közcsavar vT kollektorhoz

Kollektor-érzékelő szorítócsavar

Ferdetető felszerelő készlet egy vT kollektorhoz

lapostető felszerelő készlet egy vT kollektorhoz

lapostetőre meghosszabbító keret egy vT kollektorhoz, vízszintes telepítéshez

Megnevezés                    Cikkszám

glikol táblázat  minimum küLső hőmérsékLet / százaLék

-3°/10% -7°/20% -14°/30% -23°/40% -32°/50%

víz glikol víz glikol víz glikol víz glikol víz glikol keverék 
tartaLom

ké
ny

sz
er

ke
rin

g-
te

té
se

s 
sz

et
te

k
Cf

 k
és

zl
et

 c
sa

tla
ko

zá
si

 
m

ér
et

e

l 200/2 CF1
l 200/2 CF2
l 300/2 CF1
l 300/2 CF2
l 400/3 CF2
l 500/4 CF2
18 - 5 m-es cső
18 -10 m-es cső
18 -20 m-es cső
18 -30 m-es cső
22 - 5 m-es cső
22 -10 m-es cső
22 -20 m-es cső
22 -30 m-es cső

12
8
16
16

20,5
25
+ 1
+ 2

+ 3,5
+ 5,5
+ 2

+ 2,5
+ 5,5
+ 8

1
1
2
2

2,5
3

+ 0
+ 0

+ 0,5
+ 0,5
+ 0

+ 0,5
+ 0,5
+ 1

10,5
7

14,5
14,5
18,5
22,5
+ 1

+ 1,5
+ 3
+ 5

+ 1,5
+ 2,5
+ 5
+ 7

2,5
2

3,5
3,5
4,5
5,5
+ 0

+ 0,5
+ 1
+ 1

+ 0,5
+ 0,5
+ 1
+ 2

9
6,5
12,5
12,5
16

19,5
+ 1

+ 1,5
+ 3
+ 4

+ 1,5
+ 2
+ 4
+ 6

4
2,5
5,5
5,5
7

8,5
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2

+ 0,5
+ 1
+ 2
+ 3

8
5,5
11
11
14
17
+ 1
+ 1

+ 2,5
+ 3,5
+ 1
+ 2

+ 3,5
+ 5,5

5
3,5
7
7
9
11
+ 1
+ 1

+ 1,5
+ 2,5
+ 1
+ 1

+ 2,5
+ 3,5

6,5
4,5
9
9

11,5
14
+ 1
+ 1
+ 2
+ 3
+ 1

+ 1,5
+ 3

+ 4,5

6,5
4,5
9
9

11,5
14
+ 1
+ 1
+ 2
+ 3
+ 1

+ 1,5
+ 3

+ 4,5

13
9
18
18
23
28
+ 1
+ 2
+ 4
+ 6
+ 2
+ 3
+ 6
+ 9

Rendszertartozékok

A vezérlőegység ElIOS 25

A kényszerkeringtetéses rendszer fontos része az elektronikus vezérlőegység, mely érzékelőket használ az indirekt tárolóban 
lévő víz és a kollektor hőmérsékletének érzékelésére, hogy az alapján működtesse a keringtető szivattyút. így megnövekszik a 
rendszer hatékonysága és teljesítményszintje, mivel a szivattyú csak akkor működik, amikor szükséges.
Az új napkollektor-vezérlőegység kiemelkedő jellemzői: kis mérete, a 19 rendszerkonfiguráció kezelésének lehetősége és kijelzője, 
mely megjeleníti a készülék állapotát és minden esetlegesen előforduló működési hibát.

kairos 
vT 15 / vT 20
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solar clip-in
Szolár vezérlő egység Ariston kazánhoz (Clas, Clas System, Clas Premium, genus, genus Premium, 
genus Premium System)
A szett tartalma: clip-in vezérlő (1 db), összekötő kábel (1 db), tároló érzékelő (1 db), kollektor érzéke-
lő (1 db), merülőhüvely (1 db)

elios 25 szolár vezérlő
Szolár vezérlő egység lCd kijelzővel, valamint 19 féle rendszerkonfigurációval.
Négy gyengeáramú bemeneti- és négy erősáramú kimeneti csatlakozás.
Három érzékelővel szállítva (két darab tároló- és egy darab kollektor-érzékelő).
A vezérlő az érzékelők által mért hőmérsékletet mutatja, diagnosztikai programmal és tesztfunkció-
val rendelkezik, programidő rögzítő rendszer.
Mérete: 156 x 108 x 47 mm

hmv-érzékelő
Tárolóba csatlakoztatható 1 fm hosszú érzékelő napkollektoros rendszerhez, kék színű. Pt1000 Clas 
b dIN, átmérő: 6 mm. Érzékelési tartomány: -50 °C / +200 °C. Elios 25-ös vezérlővel kompatibilis.

kollektor-érzékelő
Kollektorba csatlakoztatható 1 fm hosszú érzékelő napkollektoros rendszerhez, szürke színű. Pt1000 
Clas b dIN, átmérő: 6 mm. Érzékelési tartomány: -50 °C / +200 °C. Elios 25-ös vezérlővel kompatibi-
lis. Merülőhüvely árban foglalt tartozék.

digitális termosztát hőmérő
A 230 v-al működő digitális hőmérő kijelzőjén a mért hőmérséklet és a beállított paraméterek 
egyaránt leolvashatók. A tároló hőmérsékletének ellenőrzésére a készülékkel együtt szállított 1,5 m 
hosszú, 6 mm átmérőjű Ptc1000 érzékelővel nyílik lehetőség.
Méretek: 79 x 115 x 42 mm

hidroblokk 25-65-ös szivattyúval
Szivattyú-állomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerelvénnyel, áramlásszabá-
lyozóval, hő- és nyomásmérővel, előre és visszatérő ági elemek egyben. 3/4”-os csatlakozással, 
valamint flexibilis csővel a tágulási tartály csatlakoztatásához. 
Méretek: 250 x 375 mm
Előre és visszatérő ág közötti távolság: 100 mm.

hidroblokk kaszkád 25-65-ös szivattyúval
Szivattyú-állomás kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerelvénnyel, áramlásszabályo-
zóval, hő- és nyomásmérővel, 3/4”-os csatlakozással. Alkalmazható: több kollektor-mező vagy több 
tároló telepítése során.

hidroblokk 25-120-as szivattyúval
Szivattyú-állomás nagyobb kényszerkeringtetéses rendszerekhez biztonsági szerelvénnyel, 2”-os 
csatlakozással, valamint flexibilis csővel a tágulási tartály csatlakoztatásához.

termosztatikus keverőszelep
bronz házas keverőszelep, melyen keresztül a kevert víz az előre beállított értéknek megfelelő 
lesz. A kívánt hőmérséklet 30-70 °C között állítható, vízkő és korrózió ellen védett. Maximális üzemi 
hőmérséklet: 100 °C, maximális üzemi nyomás: 10 bar.
Méretek: 115 x 74 mm

három utas váltószelep
Alkalmazható: használati melegvíz-rendszerekben. 230 v-os motor, működési tartomány: +1 °C / +95 
°C, maximális üzemi nyomás: 4 bar. 
3/4”-es csatlakozóval.
Méretek: 94 x 130 x 68 mm.

szolár rendszerek, alkatrészek és tartozékok kód

3318348

3104047

3104049

3104048

800232

3024056

3024057

3024059

3087023

3087085

hidraulikai oldal tartozékai

18 literes tágulási tartály
25 literes tágulási tartály
35 literes tágulási tartály
50 literes tágulási tartály
80 literes tágulási tartály
Kényszerkeringtetéses, zárt szolár-rendszerekhez alkalmazható. A tágulási tartály speciális membrán-
ja – melynek egyik oldalán a levegő, a másikon a szolár folyadék van - megfelel a dIN 4807-3 számú 
előírásban foglaltaknak. Maximális üzemi nyomás: 10 bar, működési tartomány: -10 °C / +99 °C

Lemezes hőcserélő szolárhoz, 16 kW
Lemezes hőcserélő szolárhoz, 32 kW
Lemezes hőcserélő szolárhoz, 48 kW
Acéllemez hőcserélő (forrasztott), mely a használati-melegvíz és a fűtési rendszerben egyaránt 
alkalmazható. üzemi nyomás: 5 bar, üzemi hőmérséklet 60/45 °C
Műszaki adatok: hőcserélő felülete (m2)* / lemezek száma / áramlási kapacitás (l/h)
0.4 / 18 / 720; 0.8 / 34 / 1440; 1.2 / 48 / 2500

Csőköteges hőcserélő medencéhez, 20 kW
Csőköteges hőcserélő medencéhez, 40 kW
Csőköteges hőcserélő medencéhez, 70 kW
Titánbevonatú csöves hőcserélő medencefűtéshez. üzemi nyomás: 2 bar. Primer/szekunder oldali 
áramlás (m3): 0.9/10; 1.7/15; 3/20

kollektor oldali csatlakozó készlet
Hidraulikus csatlakozó készlet, amely 16-18-22 mm-es csőre történő csatlakozást tesz lehetővé 3/4”-
es lapos hollandival.

szivattyú oldali csatlakozó készlet
Hidraulikus csatlakozó készlet, amely 16-18-22 mm-es csőre történő csatlakozást tesz lehetővé 3/4”-
es lapos hollandival.

szigetelt inox csatlakozócső ferdetetős telepítéshez
22 mm-es flexibilis, szigetelt csőpár ferdetetőre telepített napkollektorokhoz. Hosszúság: 1 fm.
Csatlakozási lehetőség: 16-18-22 mm-es csövekhez.

szigetelt inox csőpár
Flexibilis szigetelt inox csőpár kollektor-érzékelővel, hosszúság: 10 fm. bronz csatlakozók a kollektor-
hoz, valamint a hidroblokkhoz történő csatlakozás végett.

1/2”-os hidraulikus biztonsági egység
3/4”-os hidraulikus biztonsági egység
1”-os hidraulikus biztonsági egység
1”-os szifon a hidraulikus biztonsági egységhez

fagyálló folyadék, 5 liter
Nem mérgező, szagtalan és higroszkópos polipropilén glycol. A folyadék nemcsak hőközlésre szolgál, 
hanem védi a napkollektoros-rendszert is a korróziótól. Hígítási arány vízzel: 25-75% között.

kézi feltöltő szolár rendszerhez
bronz kézi feltöltő pumpa a napkollektoros rendszerhez.

feltöltő szivattyú szolár rendszerhez               

beüzemelő készlet szolár rendszerhez                                  
A készlet az alábbiakat tartalmazza: hőmérő, tájoló, fagyálló mérő, pipetta, csavarhúzó         

kód

4448666440
4448666451

12002737
12028860
12078041

3024036
3024037
3024038

3024039
3024040
3024041

3024070

3024071

3087014

3024069

877084
877085
885516
877086

800215

800235

3024091

3024090

feltöltéshez és karbantartáshoz szükséges tartozékok
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tárolók tárolók

Egy SPIRálOS álló INdIREKT TáROlóbC1S
200-300-450

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó hőmérsékLet-
kijeLzés

Rugalmasság 
a 

tárolókapacitásban

• A TáROló vÉdElME Egy TITáN bEvONATÚ 
bElSő zOMáNCRÉTEg, MElyET 850°C-ON 
ÉgETTEK Rá

• A bElSő, lEFElÉ TARTó HőCSERÉlő 
bIzTOSíTA Az EgyENlETES MElEgvíz Adó 
KÉPESSÉgET

• RECIRKUláCIóS PONT
• A FElSő záRó PEREMRÉSz EgybE vAN ÉPíTvE 

A MAgNÉzIUM ANóddAl ÉS TARTAlMAzzA 
A MERülő HüvElyT IS (CSAK A 450 lITERES 
válTOzATNál)

• A KÉSzülÉK OldAláN 110 MM-ES TISzTíTó-
NyíláS TAlálHATó

• MAgNÉzIUM ANód
• állíTHATó TARTólábAK
• 3 KW-OS (200-AS ÉS A 300-AS MOdEllEK-

HEz) vAgy 6 KW-OS (A 450-ES MOdEllHEz) 
FÛTőSPIRál KÉSzlET (OPCIó)

műszaki adatok

Ûrtartalom
Csőkígyó felülete
Max. elnyelt teljesítmény
Felfűtési idő
HMv teljesítmény

∆T=30°C
∆T=45°C

Csőspirál keresztmetszetén mérhető veszteség
Maximális üzemi nyomás
Fűtési veszteség
Hűlési tényező
Max üzemi hőmérséklet
Tömeg (üresen)

l
mˆ2
kW
min

l/h
l/h

mbar
bar

kWh/24h
wh/l k j

°C
kg

200
1
31
28

762
667
9,0
10
1,7
0,18
90
101

bC1s
200

bC1s 200L magnesium                bC1s 300L magnesium                bC1s 450L magnesium

3070256                                          3070257                                          3070258CIKKSzáM

környezet-
barát

300
1,3
36
36

885
774
10,4
10
1,9
0,14
90
135

bC1s
300

450
1,6
43
46

1057
925
13,0
10
2,1
0,13
90
151

bC1s
450

a mm
b mm
c mm
d mm
e mm
f mm
g mm
j mm
k mm
l mm

600
1312
1272
248
434
338
–

500
324
730

bC1s
200

600
1834
1794
248
663
338
–

500
324
959

bC1s
300

714
1744
1704
270
646
360
1003
630
354
964

bC1s
450

1. melegvíz kijövő
2. hidegvíz bejövő
3. fűtési visszatérő
4. fűtési előremenő
7. oldalsó tisztítónyílás
8. fűtőbetét csatlakozási pontja
9. felső magnézium anód
10. felső érzékelő hüvelye
11. oldalsó magnézium anód
12. alsó érzékelő hüvelye
13. oldalsó szerelőnyílás
14. felső szerelőnyílás
15. cirkulációs csonk (csak a 450 literes változatnál)

KÉT SPIRálOS álló INdIREKT TáROlóbC2S
200-300-450

hosszú 
éLettartam

korrózióáLLó hőmérsékLet-
kijeLzés

Ideális 
a használati 

melegvíz 
felhasználáshoz

• A TáROló vÉdElME Egy TITáN bEvONATÚ 
bElSő zOMáNCRÉTEg, MElyET 850°C-ON 
ÉgETTEK Rá

• A bElSő, lEFElÉ TARTó dUPlA HőCSERÉlő 
bIzTOSíTJA Az EgyENlETES MElEgvízAdó 
KÉPESSÉgET

• RECIRKUláCIóS PONT
• A FElSő záRó PEREMRÉSz EgybE vAN ÉPíTvE 

A MAgNÉzIUM ANóddAl ÉS TARTAlMAzzA 
A MERülő HüvElyT IS (CSAK A 450 lITERES 
válTOzATNál)

• A KÉSzülÉK OldAláN 110 MM-ES TISzTíTó-
NyíláS TAlálHATó

• MAgNÉzIUM ANód
• állíTHATó TARTólábAK
• 3 KW-OS (200-AS ÉS A 300-AS MOdEllEKHEz) 

vAgy 6 KW-OS (A 450-ES MOdEllEKHEz) 
FÛTőSzál KÉSzlET (OPCIó)

műszaki adatok

Ûrtartalom
Felső csőkígyó felülete
Max. elnyelt teljesítmény
HMv teljesítmény

∆T=30°C
∆T=45°C

Csőspirál keresztmetszetén mérhető veszteség
Alsó csőkígyó felülete
Max. elnyelt teljesítmény
HMv teljesítmény

∆T=30°C
∆T=45°C

Csőspirál keresztmetszetén mérhető veszteség
Maximális üzemi nyomás
Fűtési veszteség
Hűlési tényező
Max üzemi hőmérséklet
Tömeg (üresen)

l
mˆ2
kW

l/h
l/h

mbar
mˆ2
kW

l/h
l/h

mbar
bar

kWh/24h
wh/l k j

°C
kg

200
0,8
27,3

671
497
1,0
1,0
31,0

762,0
667,0
9,0
7

1,7
0,18
90
101

bC2s
200

bC2s 200L magnesium                bC2s 300L magnesium                bC2s 450L magnesium

3070259                                          3070260                                          3070261CIKKSzáM

környezet-
barát

300
0,8
27,3

671
497
1,3
1,3

36,0

885,0
774,0
10,4

7
1,9
0,13
90
135

bC2s
300

450
1

30,8

757
589
1,6
1,6

43,0

1057,0
925,0
13,0

7
2,1
0,1
90
151

bC2s
450

a mm
b mm
c mm
d mm
e mm
f mm
g mm
h mm
i mm
j mm
k mm
l mm

600
1312
1272
248
434
338
–

770
270
500
324
730

bC2s
200

600
1834
1794
248
663
338
–

1167
270
500
324
959

bC2s
300

714
1744
1704
270
646
360
1003
1089
282
630
354
964

bC2s
450

1. melegvíz kijövő
2. hidegvíz bejövő
3. alsó spirál visszatérő
4. alsó spirál előremenő
5. felső spirál visszatérő
6. felső spirál előremenő
7. oldalsó tisztítónyílás
8. fűtőbetét csatlakozási pontja
9. felső magnézium anód
10. felső érzékelő hüvelye
11. oldalsó magnézium anód
12. alsó érzékelő hüvelye
13. oldalsó szerelőnyílás
14. felső szerelőnyílás
15. cirkulációs csonk (csak a 450 literes változatnál)
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bAC2S 600
bAC2S 800
bAC2S 1000

álló NAgy ÛRTARTAlMÚ INdIREKT TáROló KETTőS CSőKígyóvAl

*HAMAROSAN

• zOMáNCOzOTT ACÉlTARTály KülÖNlE-
ges zOMáNCCAl 850°C

• KülSő SzIgETElÉS (100 MM) 
• MAgNÉzIUM ANód
• Ø 180 MM TISzTíTóNyíláS
• KETTőS ACÉl CSőKígyó NAgy HőCSE-

RÉlő FElülETTEl
• CSATlAKOzáSOK HIdEg-MElEg vízHEz, 

RECIRKUláCIó

Alkalmas 
nagy rend-
szerekhez

hosszú
éLettartam

környezet-
barát

korrózió-
áLLó

r

műszaki adatok – külső méretek

Teljes fűtőtartály űrtartalom
Poliur. hab
Külső szigetelés
Telj. szigetelt magasság
átlós méret
Tartály 70 mm kemény poliuretánhabbal
Tartály  lágy poliuretánhabbal 100 mm-
Kemény poliuretán héj 100 mm
Felső spirál gyűjtőcső csőkígyó
Alsó szolár gyűjtőcső csőkígyó
Hőveszteség 
Hőcserélő űrtartalom
Teljesítmény
Szükséges űrtartalom hőcserélő (sup/inf)
Kimenő szaniter víz 80°/60°C-10°/45°C (dIN 4708) (sup/inf) 
Nyomásveszteség (sup/inf)
Telj. kód (dIN 4708)
Perem
üres súly
Max üzemi nyomás
Max üzemi nyomás, fűtővíz
Max üzemi hőmérséklet

l
mm
mm
mm
mm
ømm

ømm
m2

m2

kWh/24h
l

kW
m3/h
m3/h
mbar

nl
ømm

kg
bar
bar
ºC

888
-

100
2105
2140

-

990
1,6
3,0
2,5

10,2/19,2
40/75
1,7/3,2
1/1,8

52/329
35

430/400
265
10
6
95

baC2s
600

baC2s
800

baC2s
1000

650
1695
1190
1065
365
265
345
440
985
1145

-
1340
1565
1685
1960
150
-

790
1465

-
935
435
210
335
535
876
1145
965
1180
1365
1455
1780

-
200

790
1720

-
1085
440
210
350
510
985
1245
1120
1395
1560
1700
2040

-
200

baC2s
600

baC2s
800

baC2s
1000

a  mm
b  mm
c  mm
d  mm
e  mm
f  mm
g  mm
h  mm
i  mm
l  mm

m  mm
n  mm
o  mm
p  mm
q mm
r mm
s mm

baC2s 1000

3507037

baC2s 800

3507036

baC2s 600

3507035

745
-

100
1845
1900

-

990
1,6
2,7
2,2

10,2/16,6
40/68
1,7/2,9
1/1,7

52/236
27

180/120
220
10
6
95

589
50/70

-
1960
2150
790

-
1,9
2,5
1,6

2/15,7
47/63
2/2,7
1,2/1,5
84/192

22
180/120

215
10
6
95

baC2s
600

baC2s
800-1000

AbONdANCE
1500-2000 2500-3000

PUFFER TáROló

hosszú
éLettartam

környezet-
barát

• KORRózIóMENTES ACÉlból KÉSzülT 
tároló  TITáN AlAPÚ zOMáNCOzáSSAl 
850˚C-ON

• lEMEzES HőCSERÉlőHÖz KAPCSOlHATó
• RUgAlMAS bEvONAT (50 MM PvC) M1 

TÛzállóSágI OSzTály
• d=110MM ElülSő TISzTíTóNyíláS 
• MAgNÉzIUM ANód
• állíTHATó TáMASzTólábAK
• válASzTHATó vIllAMOS vIllAMOS 

fÛTőSzál: 30 KW (1500 - 3000 lITER)

Ipari 
létesítmények 

számára

korrózió-
áLLó

műszaki adatok – külső méretek

Ûrtalrtalom
Tiszta súly

l
kg

2500
621

abond.
2000

a  mm
b  mm
c  mm
d  mm
e  mm
f  mm
g  mm
h  mm
ef  mm

abondanCe 3000

3080247

abondanCe 2500

3080246

abondanCe 2000

3080245

1500
361

2000
491

3000
716

abond.
2500

abond.
1500

abond.
3000

abond.
2000

abond.
2500

abond.
1500

abond.
3000

1100
1200
1930
400
550
710
625
135

M 2”

1100
1200
2118
400
644
710
625
135

M 2”

1400
1500
1990
480
500
690
775
183

M 2”

1400
1500
2118
480
565
690
775
183

M 2”

abondanCe 1500

3080244

Keringtetés

Háztartási tápvíz bemenet

Melegvíz kimenet

kód

kód

tárolók tárolók
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bai
1500-2000 2500-3000

NAgy ÛRTARTAlMÚ INdIREKT TáROló CSőKígyóvAl

• KORRózIóMENTES ACÉlból KÉSzülT 
TáROló ÉS SPIRál EgySÉg

• RUgAlMAS bEvONAT (50 MM PvC) M1 
TÛzállóSágI OSzTály

• MAgNÉzIUM ANód
• Ø 110 MM TISzTíTóNyíláS
• válASzTHATó INTEgRáCIóS KÉSzlETEK: 

30 KW (1500 - 3000 l)
• NAgyüzEMI vízTERMElÉS IPARI HASz-

nálatra
• MÛKÖdÉSI NyOMáS 7 bAR
• MEgNÖvElT FElülETÛ HőCSERÉlő 

SPIRálOK

Ipari 
létesítmények 

számára

hosszú
éLettartam

környezet-
barát

korrózió-
áLLó

műszaki adatok – külső méretek

Ûrtartalom
Hőcserélő spirál felüllet
HMv készítés mennyisége
Maximális felvevő teljesítmény (∆T=35 K)
Fűtési idő
Nyomás veszteségek
Fűtési veszteség

l
m2
l/h
kW
min

mbar
kWh / 24h

2500
5.5

2494
144.1
48
438
12.3

bai
2000

a   mm
b   mm
c   mm
d   mm
e   mm
f    mm
g   mm
h   mm
ec mm

bai 3000

3080241

bai 2500

3080240

bai 2000

3080239

1500
5

2353
136
36
391
9,2

2000
5

2353
136
42
391
10,9

3000
5,5

2494
144.1
60

438
14

bai
2500

bai
1500

bai
3000

bai
2000

bai
2500

bai
1500

bai
3000

1100
1200
1880
710
350
1050
1330
135

M 2”

1100
1200
2068
710
350
1238
1330
135

M 2”

1400
1500
1940
690
430
950
1630
183
M 2”

1400
1500
2069
690
430
853
1630
183
M 2”

bai 1500

3080238

Cirkulációs vezeték
Fűtési előremenő
Hidegvíz bemenet
Melegvíz kimenet
Fűtési visszatérő

kód

bK2S 750
bk2s 1000
bK2S 1500
bk2s 2000

KOMbINálT HASzNálATI MElEgvíz/FÛTÉS INdIREKT TáROló KETTőS 
CSőKígyóvAl FÛTÉS RáSEgíTÉSHEz

• KOMbINálT HASzNálATI MElEgvízEllá-
TáSRA ÉS FÛTÉSRE SzOlgáló INdIREKT 
TáROló SzOláR ÉS AlTERNATív CSőKí-
gyóKKAl

• zOMáNCOzOTT ACÉlTARTály HASzNá-
lATI MElEgvíz TáROláSáRA bEÉPíTETT 
anóddal 

• NAgy HőCSERÉlő FElülET INTEgRáCIóS 
ACÉl CSőKígyó A FÛTőTARTályON 

• AlTERNATív ENERgIA ACÉl CSőKígyó  
A FÛTőTARTály FElSő RÉSzÉN NAgy  
HőCSERÉlő FElülETTEl

• KülSő SzIgETElÉS (100 MM)
• FElSő PEREM CSATlAKOzáSOKKAl  

A HIdEg-MElEg vízHEz

Vegyes fűtési 
rendszerek-
hez és fűtés 
rásegítésre

hosszú
éLettartam

környezet-
barát

korrózió-
áLLó

műszaki adatok – külső méretek

Teljes űrtartalom
Háztartási melegvíz tárolási kapacitás
Fűtővíz űrtartalom
lágy-szigetelés 
Teljes magasság szigeteléssel 
átlós méret 
Tartály lágy poliuretánnal 100 mm - 
Kemény poliuretán héjak 100 mm
Superior víz-hőcserélő alternatív energiához
Alsó napkollektor csőkígyó
Hőveszteség
Hőcserélő űrtartalom
Elnyelt teljesítmény
Hőcserélő szükséges űrtartalma
Kimenő fűtővíz 80°/60°C (dIN4708) 
Nyomásveszteség
Teljesítménykód (dIN 4708)
Felső perem
üres súly
Max üzemi nyomás víz 
Max üzemi nyomás fűtővíz 
Max üzemi nyomás fűtővíz 
A puffertartály max. üzemi hőmérséklete

l
l
l

mm
mm
mm

ø mm
m2

m2

kWh/24h
l

kW
m3/h
m3/h
mbar

nl
ø mm

kg
bar
bar
bar
°C

1449
330
1119
100
2150
2250

1200
2,0
3,3
3,7
12,1
50
2,2
1,3
95
6,0

180/120
460
6
6

2,5
95

1000
bk2s

a    mm 
b    mm 
c     mm 
e    mm 
f     mm 
h    mm 
i     mm 
k    mm 
l     mm 
m   mm
n    mm
o    mm
p    mm
q    mm
r     mm
t     mm

bk2s 2000/420

3507045

bk2s 1500/330

3507044

bk2s 1000/220

3507043

773
205
568
100

2045
2100

950
1,5
2,7
2,3
8,7
36
1,5
0,9
37
4,5

180/120
345
6
6

2,5
95

855
220
635
100

2050
2120

990
2,0
3,0
2,4
13
46
2,0
1,1
86
5,0

180/120
385

6
6

2,5
95

2054
420
1634
100

2495
2530

1300
3,0
3,8
4,4
18,7
72
3,1
1,8
296
8,0

180/120
570
6
6

2,5
95

1500
bk2s

750
bk2s

2000
bk2s

1000
bk2s

1500
bk2s

750
bk2s

2000
bk2s

750
240
330
595
880
1055
1235
1450
1710
340
590
890
950
1160
1450
220
290

750
240
330
800
1040
1240
1380
1690
1980
340
590
890
1050
1160
1690
220
290

790
240
330
595
880
1290
1440
1745
1985
360
640
910

1050
1190
1695
240
290

1000
290
400
750
950
1115
1390
1750
2085
390
710
990
1170
1360
1725
240
415

bk2s 750/200

3507042kód

tárolók tárolók
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KAIROS COMPACT CF1 – SC 200/2 TR
KAIROS COMPACT CF1 – SC 200/2 TT
KAIROS COMPACT CF2 – SC 200/2 TR
KAIROS COMPACT CF2 – SC 200/2 TT
KAIROS COMPACT CF1 – SC 300/3 TR
KAIROS COMPACT CF1 – SC 300/3 TT
KAIROS COMPACT CF2 – SC 300/3 TR
KAIROS COMPACT CF2 – SC 300/3 TT

szoLár rendszer – premium szettek

KAIROS PREMIUM CF1 – S 200/2 TR
KAIROS PREMIUM CF1 – S 200/2 TT
KAIROS PREMIUM CF2 – S 200/2 TR
KAIROS PREMIUM CF2 – S 200/2 TT
KAIROS PREMIUM CF1 – S 300/3 TR
KAIROS PREMIUM CF1 – S 300/3 TT
KAIROS PREMIUM CF2 – S 300/3 TR
KAIROS PREMIUM CF2 – S 300/3 TT

napkoLLektorok

KAIROS CF 2.0 SíKKOllEKTOR
KAIROS SyS 2.5 SíKKOllEKTOR
KAIROS vT 15 b váKUUMCSÖvES KOllEKTOR   
KAIROS vT 15 E váKUUMCSÖvES KOllEKTOR   
KAIROS vT 20 b váKUUMCSÖvES KOllEKTOR (CSAK PROJEKTRE) 
KAIROS vT 20 E váKUUMCSÖvES KOllEKTOR (CSAK PROJEKTRE) 

szoLár tároLók – háztartási CéLra

KAIROS MACC-1S 200 Egy CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl        
KAIROS MACC-1S 300 Egy CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl        
KAIROS MACC-2S 200 KÉT CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl         
KAIROS MACC-2S 300 KÉT CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl         
KAIROS MACC-1SC 200 Egy CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl        
KAIROS MACC-1SC 300 Egy CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl        
KAIROS MACC-2SC 200 KÉT CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl         
KAIROS MACC-2SC 300 KÉT CSőKígyóS TáROló KOMPlETT SzOláR EgySÉggEl         
bC1S 200 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bC1S 300 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bC1S 450 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bC2S 200 KÉT CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bC2S 300 KÉT CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bC2S 450 KÉT CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAC2S 600 NAgy ÛRTARTAlMÚ INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bAC2S 800 NAgy ÛRTARTAlMÚ INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bAC2S 1000 NAgy ÛRTARTAlMÚ INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bK2S 750/200 KOMbINálT INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bK2S 1000/220 KOMbINálT INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bK2S 1500/330 KOMbINálT INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl 
bK2S 2000/420 KOMbINálT INdIREKT TáROló KÉT CSőKígyóvAl

szoLár tároLók – ipari CéLra

AbONdANCE 1500 PUFFER TáROló
AbONdANCE 2000 PUFFER TáROló
AbONdANCE 2500 PUFFER TáROló
AbONdANCE 3000 PUFFER TáROló
bAI 750 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAI 1000 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAI 1500 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAI 2000 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAI 2500 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló 
bAI 3000 Egy CSőKígyóS INdIREKT TáROló

szolár rendszerek, alkatrészek és tartozékok kód

zNCF1SC200TR
zNCF1SC200TT
zNCF2SC200TR
zNCF2SC200TT
zNCF1SC300TR
zNCF1SC300TT
zNCF2SC300TR
zNCF2SC300TT

zNCF1S200TR
zNCF1S200TT
zNCF2S200TR
zNCF2S200TT
zNCF1S300TR
zNCF1S300TT
zNCF2S300TR
zNCF2S300TT

3020008
3020004
3021019
3021020
3021021
3021022

3070209
3070210
3070211
3070212
3070204
3070205
3070206
3070207
3070256
3070257
3070258
3070259
3070260
3070261
3507035
3507036
3507037
3507042
3507043
3507044
3507045

3080244
3080245
3080246
3080247
3080236
3080237
3080238
3080239
3080240
3080241

szoLár rendszer – CompaCt szettek

SOlAR ClIP-IN ARISTON KAzáNHOz 
ElIOS 25 SzOláR vEzÉRlőEgySÉg 
dIgITálIS TERMOSzTáT HőMÉRő 

hidrauLikai aLkatrészek – keringető szivattyúk

HIdROblOKK 25-65-ÖS SzIvATTyÚvAl
HIdROblOKK KASzKád 25-65-ÖS SzIvATTyÚvAl
HIdROblOKK 25-120-AS SzIvATTyÚvAl

hidrauLikai aLkatrészek – szeLepek

TERMOSzTATIKUS KEvERőSzElEP
HáROMUTAS MOTOROS válTóSzElEP

hidrauLikai aLkatrészek – CsatLakozók és Csövek

HIdRAUlIKA CSATlAKOzTATó KÉSzlET CF 2.0 KOllEKTORHOz 
AlSó-FElSő KÖzCSAvAR CF 2.0 KOllEKTORHOz
HIdRAUlIKA CSATlAKOzTATó KÉSzlET SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
AlSó-FElSő KÖzCSAvAR SyS 2.5 KOllEKTORHOz
AlSó-FElSő KÖzCSAvAR vT KOllEKTORHOz
SzIgETElT INOX CSATlAKOzóCSő FERdETETőS TElEPíTÉSHEz
SzIgETElT INOX CSőPáR

hidrauLikai aLkatrészek – táguLási tartáLyok

18 l-ES TágUláSI TARTály 
25 l-ES TágUláSI TARTály 
35 l-ES TágUláSI TARTály
50 l-ES TágUláSI TARTály 
80 l-ES TágUláSI TARTály 

hidrauLikai aLkatrészek – fagyáLLó foLyadék

FAgyálló FOlyAdÉK (5 lITER)

koLLektor-feLszereLő készLetek

lAPOSTETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
lAPOSTETő FElSzERElő KÉSzlET 2 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
MEgHOSSzAbbíTó KERET lAPOSTETőRE 2 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
FERdETETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
FERdETETő FElSzERElő KÉSzlET 2 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
MEgHOSSzAbbíTó KERET FERdETETőRE 2 db CF 2.0 KOllEKTORHOz 
lAPOSTETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
lAPOSTETő FElSzERElő KÉSzlET 2 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
MEgHOSSzAbbíTó KERET lAPOSTETőRE 2 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
FERdETETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
FERdETETő FElSzERElő KÉSzlET 2 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
MEgHOSSzAbbíTó KERET FERdETETőRE 2 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
TARTóKERET TETőSíKbA TÖRTÉNő TElEPíTÉSHEz 1 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz  
TARTóKERET TETőSíKbA TÖRTÉNő TElEPíTÉSHEz 2 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz  
MEgHOSSzAbbíTó KERET TETőSíKbA TÖRTÉNő TElEPíTÉSHEz 1 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz 
RÖgzíTő KERET TETőSíKbA TÖRTÉNő TElEPíTÉSHEz 1 db SyS 2.5 KOllEKTORHOz  
FERdETETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db vT KOllEKTORHOz 
lAPOSTETő FElSzERElő KÉSzlET 1 db vT KOllEKTORHOz 
MEgHOSSzAbbíTó KERET FERdETETőRE 2 db vT KOllEKTORHOz, vízSzINTES TElEPíTÉS ESETÉN

eLektromos fÛtőbetétek és érzékeLők

3000 W-OS ElEKTROMOS FÛTőbETÉT bC1S-HEz 200/300 l
6000 W-OS, 3~ ElEKTROMOS FÛTőbETÉT bC1S-HEz ÉS A bC2S-HEz 400/500 l
15 KW-OS HáROMFázISÚ ElEKTROMOS FÛTőbETÉT bAI ÉS AbONdANCE TáROlóKHOz 750/1000 l 
30 KW-OS HáROMFázISÚ ElEKTROMOS FÛTőbETÉT bAI ÉS AbONdANCE TáROlóKHOz 750/1000 l 
HMv ÉRzÉKElő
KOllEKTOR ÉRzÉKElő
KOllEKTOR ÉRzÉKElő SzORíTó CSAvARzAT vT KOllEKTORHOz

teLepítő eszközök

KÉzI FElTÖlTő SzOláR RENdSzERHEz
FElTÖlTő SzIvATTyÚ SzOláR RENdSzERHEz
bEüzEMElő KÉSzlET SzOláR RENdSzERHEz

szolár rendszerek, alkatrészek és tartozékok kód

3318348 
3104047
800232

3024056
3024057
3024059

3087023
3087085

3024017
3024018
3024025
3024026
12043886
3087014
3024069

4448666440
4448666451

12002737
12028860
12078041

800215

3024011
3024012
3024013
3024014
3024015
3024016
3024020
3024021
3024022
3024023
3024024
3024051
3024052
3024053
3024072
12036571
12036560
12023756

935118
935119
341209
341211

3104049
3104048
12005749

800235
3024091
3024090

vezérLőegységek
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KAPCSOláSI vázlATOK KAPCSOláSI vázlATOK

egy magas és két alacsony hőmérsékletű zóna kombi kazánnal, mgm iii-as modullal, indirekt tárolóra dol-
gozó kényszerkeringetéses napkollektoros rendszerrel, Clima managerrel, szobai érzékelővel és külső hő-
mérsékletérzékelővel

11

egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna kombi kazánnal, indirekt tárolóra és medencefűtésre dolgozó, 
elios 25-ös vezérlővel ellátott kényszerkeringetéses napkollektoros rendszerrel, szobatermosztáttal és 
külső hőmérsékletérzékelővel

kapCsoLási vázLat soLar CLip-inneL kapCsoLási vázLat eLios 25 vezérLőveL
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KAPCSOláSI vázlATOK KAPCSOláSI vázlATOK

társasházi rendszer kombi kazánnal, lakásonkénti egyedi fűtéssel, közös indirekt tárolóra dolgozó, elios 
25-ös vezérlővel ellátott kényszerkeringetéses napkollektoros rendszerrel, szobatermosztáttal és külső 
hőmérsékletérzékelővel

társasházi rendszer központi kazánházzal (genus premium hp), indirekt tárolóra dolgozó, elios 25-ös ve-
zérlővel ellátott kényszerkeringetéses napkollektoros rendszerrel, központi vezérléssel és külső hőmér-
sékletérzékelővel 

1

1

 

1
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KAPCSOláSI vázlATOK KAPCSOláSI vázlATOK

ALLARME

nuos 250 soL hasznáLati meLegvíz-hőszivattyú napkoLLektoros rendszerreL, eLios 25-ös vezérLőveL strang kiszoLgáLása nuos 250 soL hasznáLati meLegvíz-hőszivattyúkkaL napkoLLektoros rend-
szerreL, eLios 25-ös vezérLőveL

ALLARME



42 43

rendszer eLemek ariston napkoLLektor egységekkeL

d       e
idegen kombi kazán egy spirálos tárolóval   ariston kombi kazán (genus és Clas családok) egy sprirálos tárolóval

f       g
idegen fűtő kazán két spirálos indirekt tárolóval   Csak fűtő ariston kazán (genus premium system, genus hp és Clas   
       system) két spirálos tárolóval

napkollektor

kollektor-
érzékelő

visszatérő 
modul

előtemenő 
modul

BS1S – egy csőkígyós tárolótartály

HMV érzékelő

termosztátos 
keverő

HMV 
kimenet

hidegvíz 
bemenet

tárolótartály-
érzékelő

tágulási tartály

napkollektor

kollektor-
érzékelő

Elios 25
szolár vezérlőegység

HMV 
kimenet

keverőszelep

hidegvíz 
bemenet

tárolótartály-
érzékelő

BS2S – két csőkígyós tárolótartály

HMV
érzékelő

motoros 
terelőszelep

előremenő 
modul

visszatérő 
modul

tágulási tartály

napkollektor

kollektor-
érzékelő

motoros
terelőszelep

HMV 
érzékelő

BS2S – két csőkígyós tárolótartály

tágulási tartály

tárolótartály- 
érzékelő

keverőszelep

HMV kimenet

hidegvíz bemenet

előremenő 
modul

visszatérő
modul

napkollektor

kollektor-
érzékelő

Elios 25
szolár vezérlőegység

HMV érzékelő
előremenő 
modul

visszatérő 
modul

 

BS1S — egy csőkígyós tárolótartály

tágulási tartály

Tárolótartály-
érzékelő

keverőszelep

hidegvíz 
bemenet

HMV 
kimenet

motoros 
háromutas 
szelep

ariston – a maximális elégedettségért

ARISTON Szerviz

a vásárlók igényeinek 
kielégítése érdekében

Az Ariston szerviz hálózata az egész 
országot behálózza annak érdeké-
ben, hogy garantáltan elvégezhetők 
legyenek a rendkívüli és rendszeres 
karbantartási tevékenységek, amelyek 
hatékonyságról és kiváló szakmai 
felkészültségről tanúskodnak.

h
keringetett rendszer használati melegvízkészítésre és fűtés rásegítésre 
kombi tárolóva és szilárd tüzelésű berendezéssel

KAPCSOláSI vázlATOK KAPCSOláSI vázlATOK

műszaki segítségnyújtás, 
szaktanácsadás: 

kulics László
Tel: 30/206-4626
laszlo.kulics@aristonthermo.com

I
Clas premium 24 és nuos soLar 250 napkollektor rendszerrel



Ariston thermo Group

Ariston thermo hungária Kft.
1135 Budapest
hun utca 2.
tel/Fax: 237-1110

www.aristonfutes.hu
www.aristonszerviz.hu


