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vváákuumcskuumcsööves napkollektorok, ves napkollektorok, úújra a Vaillant palettjra a Vaillant palettáánn

A korábbi vákuumcsöves 

napkollektorunk beszállítójának 

problémái miatt került sor az új 

Vaillant vákuumcsöves kollektorok 

bevezetésére

Az új Vaillant kollektor szintén magas 

minőségi követelményeknek 

megfelelő német gyártmány

2 gyártási méretben készül

Engedélyek, bevizsgálások:
CE 0036
RAL-UZ 73 (Blaue Engel)
TÜV-CERT
DIN CERTCO
ITW
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KKüüllöönbnböözzőő feladatra kfeladatra küüllöönbnböözzőő napkollektor az idenapkollektor az ideáálislis



3

auroTHERMauroTHERM exclusivexclusiv VTK 570/1140VTK 570/1140

Termékjellemezők összefoglalása
Általános jellemzők:

- Vákuumcsöves napkollektor direkt áramlással

- CPC (Compound Parabolic Concentrator), külső
reflektorral szerelve

- Kedvező bruttó/nettó felületi arányok
1,14/1,0 m², illetve 2,28/ 2,0 m²

- 360°-ban elhelyezkedő abszorber cső, magas 
szelektív elnyelő réteggel (alumínium-nitrit)

- Kis tömeg: 19/37 kg
- Szükség esetén a csövek egyenként cserélhetők, 

leürítés nélkül

Szerelhetőség:

Nyeregtetőre, lapostetőre (szabadon), 
homlokzatra

Előnyök:

Kicsi, kézre álló kollektor modulok
Magas szolár hozam: 586 kWh/m²év
Kiemelkedő hatásfok, ɳ0 64,2%
Örök vákuum-szigetelés
2. generációs CPC reflektor (tartósabb)
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auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK 570VTK 570 éés VTK 1140 technikai adatoks VTK 1140 technikai adatok

1010Max. megengedett üzemi 
túlnyomás, bar

295295Max. nyugalmi hőmérséklet, °C

VTK 1140VTK 1140VTK 570VTK 570

1,39 x 1,64 x 0,10,7 x 1,64 x 0,1méretek, széles/magas/mély, m

1278642modulonkénti 
csúcsteljesítmény, Watt

1,60,8kollektor űrtartalom, liter

3719tömeg, kg

2,28/2,01,14/1,0bruttó/nettó felület, m2

126csövek száma

6 liter/perc-es szolárállomásnál max. 10 db 
VTK 570 (5 db VTK 1140) köthető sorba

22 liter/perc-es szolárállomásnál max. 14 db 
VTK 570 (7 db VTK 1140) köthető sorba
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Üveg-üveg forrasztású zárt vákuumcső

Abszorber cső magas szelektív elnyelő –

alumínium-nitrit – réteggel bevonva

Üvegcsövek külső/belső átmérője/ 

falvastagság: 47/37/1,6 mm

Csövek hossza: 1500 mm

auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK 570VTK 570/ VTK 1140/ VTK 1140 –– vváákuumcskuumcsőő
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U-alakra hajlított rézcső

Hővezető profil 
(alumínium távtartó

Üvegcső

CPC reflektor

auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK VTK vváákuumcskuumcsőő éés a reflektor fels a reflektor felééppííttéésese
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Alumínium távtartó a réz 
(áramlási) csövek rögzítésére 
– kiváló hővezetési 
tulajdonságok

A csövek forrasztva vannak a 
fönt elhelyezkedő elosztó
csőhöz

Tökéletes kapcsolat, 
szivárgás nélkül a 
vákuumcsőnél, törés nélküli 
egyenes profil

A vákuumcsövek esetleges 
cseréjéhez sem kell leüríteni 
a rendszert

auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK VTK vváákuumcskuumcsőő éés a reflektor fels a reflektor felééppííttéésese
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Ezüst színű vákuum-
indikátor bárium-gyűrű: 
ha elszökik (elszivárog) 
a vákuum, a színe 
fehérre változik

A vákuumcső végét egy 
műanyag takaróelem 
(papucs) védi a 
mechanikai sérülésektől

auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK VTK vváákuumcskuumcsőő éés a reflektor fels a reflektor felééppííttéésese
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Magas visszatükröző tulajdonsággal rendelkező
anyag, parabolikus felületi kiképzéssel (CPC)

Kerámia alapú sima bevonat a hosszú élettartam 
érdekében, így kevésbé hajlamos a tartós 
elpiszkolódásból adódó teljesítménycsökkenésre 

A szokásos telepítési körülmények között, 
(minimum 15°-os lejtés) a kollektoroknak jó
átszellőzést, a tükröknek és a vákuumcsöveknek 
pedig megfelelő öntisztulást biztosít

auroTHERM auroTHERM exclusivexclusiv VTK VTK kollektor reflektorakollektor reflektora
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A belső csővezetékek, a 
kollektor külső
csatlakozásánál masszív 15 
mm-es csonkban végződnek, 
erre vannak roppantva a 
menetes csatlakozó idomok

A szimmetrikus hidraulikus 
kialakítás miatt a kollektorok 
előre/visszatérő vezetékei 
mind jobbról, mind pedig 
balról csatlakoztathatók

Mindkét oldali csonkhoz 
beépített 6 mm-es 
merülőhüvely a kollektor-
érzékelő számára (nem a 
kollektor tartozéka, hanem a 
szabályozóé!)

A kollektorok csatlakozA kollektorok csatlakozáásasa
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SZERELSZERELÉÉSS
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A kollektorok könnyebb mozgathatósága érdekében 
jobbra-balra, alul és felül tartó-hevederek találhatók.

Ezen túl, amennyiben gépi emeléssel szállítják fel a 
kollektorokat a tetőre, a felső részén jobb és bal 
oldalon emelőfülek is találhatók, melybe emelőhorog 
akasztható.

A kivitelezA kivitelezéés megks megköönnynnyííttéése se éérdekrdekéébenben……

Az üvegcsövek védelme érdekében (szerelési 
munkálatok alatt) egy napvédő fólia van a 
kollektorokra ragasztva. 

A felszerelt, de üzembe nem helyezett kollektorok-
ban kár keletkezhet! Ezért a szerelés után max. 1 
hét múlva legyenek üzembe helyezve a 
kollektorok. A szerelés után max. 4 hét múlva el 
kell távolítani a napvédő fóliát.
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TovTováábbi (bbi (úúj) rendszerelemekj) rendszerelemek

355 000 Ftvákuumcsöves napkollektor 12 cső - 2 m2auroTHERM VTK 114000 2006 5417

178 000 Ftvákuumcsöves napkollektor 6 cső - 1m2auroTHERM VTK 57000 2005 9728

listaárJellemző, alkalmazásMegnevezéscikkszám
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TovTováábbi (bbi (úúj) rendszerelemekj) rendszerelemek

87 000 Ft
4 db szarufarögzítővel, 3 db VTK 570, vagy 

1db VTK 570 és 1 db VTK 1140-hez3-as tető szerelőkészlet00 2006 4761

68 000 Ft
4 db szarufarögzítővel, 2 db VTK 570, vagy 

1db VTK 1140-hez2-es tető szerelőkészlet00 2006 4760

listaárJellemző, alkalmazásMegnevezéscikkszám
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TovTováábbi (bbi (úúj) rendszerelemekj) rendszerelemek

11 400 Ft2 db DN 16 x 1 méter csővezetékFlexibilis csatlakozó csőpár302 444

30 000 FtRögzítés hullámlemezes tetőknélTőcsavarok (4db)00 2006 4476
27 000 Ftkészletenként 4 dbSzarufahorgony palatetőhöz00 2005 4475
25 000 Ft1 db VTK 5701-as lapostető szerelőkészlet00 2006 5416
38 000 Ft2 db VTK 570 vagy 1 db VTK 11402-es lapostető szerelőkészlet00 2006 5415

16 200 Ftkollektor hidraulikus bekötéshezCsatlakozó készlet00 2005 9736
17 900 Ft2 kollektor csatlakozásáhozOptikai takaró készlet00 2005 9734
14 500 Ft

2-es, 3-as tető szerelőkészletek 
sínjeinek összekapcsolásáraSín összekötő készlet00 2005 9735

listaárJellemző, alkalmazásMegnevezéscikkszám


